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SVIETIDLO: PRE OSVETLENIE PRECHODOV typ HORNET—P—150H—T—Pstranny Z
] (9101 Im; 1xMASTERCity CDO-TT E40 150W/828 150W 2\ ]
VYRABA: WYRTYCH a.s. \
STOZIAR: NA OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV, POVR. UPRAVA-ZIAROVO ZINKOVANY, UPOZORNENIE
. VYSKA 6 m TYP OSUD—-OP—06 + STOZIAROVA ROZVODNICA ROSA NTBI ozl Pk ¢ DODRIT WHLSKL SO ; 5 " .
VYRABA: ELV PRODUKT SENEC VEITANE ELEKTROVYZBROUE PRI PREVADZANI PRAC NA TOMTO OBJEKTE JE NUTNE DODRZIAVAT WHLASKU SUBP A SBO &. NM\_%O ZB. 0 BEZPECNOSTI PRACE
VLOZNIK: TYP VUD 30-1-0P (A=3000 mm) VYRABA: ELV PRODUKT SENEC A TECHNICKYCH Mﬁ_émz_ PRI STAVEBNYCH is&% NAVAZNOSTI NA § 18 CITOVANEJ VYHLASKY JE NUTNE, ABY VYKOPOVE PRACE
JAKLAD:  JE POTREBNY SAMOSTATNY ZAKLAD VID DETALL NA VYKRESE £.9 BOLI ZAHAJENE AZ PO SMEROVOM A HLBKOVOM WYTYCENI INZINIESKYCH SIETI A INYCH PREKAZOK.
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