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/ ROZVODNA SIET: 3 PEN/N/PE ~ 50Hz, 400/230v / TN-C-S B
\ OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRODOM PRI PORUCHE PODLA STN 33-2000-4-41: | A
— SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA OD ZDROJA HO OSVETLENIA .
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. LEGENDA
\ \ SVIETIDLO: PRE OSVETLENIE PRECHODOV typ HORNET—P—150H-T~Pstranng —
\ (9101 Im; 1xMASTERCity CDO-TT E40 150W/828 150W
\ - . VWRABA: VYRTYCH a.s.
s L STOZIAR: NA OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV, POVR. UPRAVA—ZIAROVO ZINKOVANY, UPOZORNENIE
P »\\ 9 VYSKA 6 m TYP OSUD-OP-06 + STOZIAROVA ROZVODNICA ROSA NTB1 PRI PREVADZANI PRAC NA TOMTO OBJEKTE JE NUTNE DODRZIAVAT VYHLASKU SOBP A SBO & 374/1990 ZB. O BEZPECNOSTI PRACE G
AR Lok squmwﬂ_w&ovmowﬂxﬂ %ﬂwo VEITANE mmxﬂmozmmem A TECHNICKCH ZARIADENI PRI STAVEBNYCH PRACACH. V NAVAZNOSTI NA § 18 CITOVANEJ WYHLASKY JE NUTNE, ABY VKOPOVE PRACE
Z : == = . '
o ” (=3000 mm) VYRABA: ELV PRODUKT BOLI ZAHAJENE AZ PO SMEROVOM A HLBKOVOM WYTYCENI INZINIESKYCH SIETI A INYCH PREKAZOK.
2 ZAKLAD: JE POTREBNY SAMOSTATNY ZAKLAD VID DETAIL NA VYKRESE &.9
72
d STAVBA CHODNIK PRE PESICH PRI CESTE IIl/018104 PROJEKTOVAL Ing. TRNOVSKY Vladimir [ LIST €ISLO 1 SADA
c PROJEKTOVA A INZINERSKA KANCELAR I \\VESTOR OBEC LISKOVA Z0DP. PROJ. Ing.TRNOVSKY Vladimir || POCET LISTOV 1
b T&T MIESTO STAVBY | LISKOVA HIP PORAD. €ISLO 8
m a RUZOMBEROK, s.ro. OBJEKT VONKAJSIE OSVETLENIE DRUH STAVBY RODINNY DOM MIERKA 1:250 ARCHIVNE CISLO
&/ No. 0BSAH DATUM MENO OBSAH SITUACIA M1:250 — PRECHOD &5 STUPEN PROJEKT STAVBY DATUM 03/2014 |  T&T-14-02-E-008




